Vážení pořadatelé, předkládáme Vám technické podmínky vystoupení skupiny Caribe a dovolujeme si Vás upozornit, že v případě jejich nedodržení nebude možné naše vystoupení uskutečnit. (Případné výjimky s námi lze samozřejmě konzultovat v průběhu domlouvání koncertu, nebo v dostatečném předstihu několika dnů před konáním akce.) 
Zajistěte nám, prosím: 

· zvukový aparát postačující našim požadavkům (viz příloha A1 a A2 ) 
· přítomnost odpovědné osoby v čase našeho příjezdu na místo konání akce, 

· čisté a suché pódium široké min. 4 m a hluboké min. 2,5 m, 

· možnost příjezdu automobilu s aparaturou do maximální možné blízkosti k pódiu, 
· uzamykatelnou šatnu pro sedm účinkujících a zvukaře v nejbližší možné blízkosti pódia. 
· přiměřené osvětlení podia 
· s případnými dotazy které se týkají technického zajištění a ozvučení našeho vystoupení, se prosíme obracejte na tel:  +420 608120044 - Jaroslav Pokorný

	Caribe - Input list – A1

	Channel
	Input
	Insert
	Mic / Connector

	1.
	Congo 1
	
	Shure 57

	2.
	Congo 2 
	
	Shure 57

	3.
	Vibrao (Ror)
	
	D.I.Box - Line Jack

	4.
	Ovr (Congas)
	
	AKG 451 / 414

	5.
	Bass
	Compr.
	XLR

	6.
	Key L (Sound Modul L)
	
	D.I.Box - Line Jack

	7.
	Key R (Sound Modul R)
	
	D.I.Box - Line Jack

	8.
	Acc Gtr
	
	D.I.Box - Line Jack

	9.
	Trumpet
	
	XLR + Phantom power

	10.
	Trombone
	
	Shure 57

	11.
	VOC 1 (Ivar)
	Compr. / Reverb
	Shure 58

	12.
	VOC 2 (Felix)
	Compr. / Reverb
	Shure 58

	13.
	VOC 3 (Radim Trp)
	Compr. / Reverb
	Shure 58

	14.
	VOC 4 (Timbales)
	Compr. / Reverb
	Shure 58

	(15.)
	Ovr Timbales L
	
	AKG 451 / 414

	(16.)
	Ovr Timbales R
	
	AKG 451 / 414


FRONT OF HOUSE SYSTEM REQUIREMENTS – A2:

1 X Soundcraft K3 or K2 or Midas H2000/3000

(Minimum 12 channel, min. 4 Aux POST\PRE) 

2 X REVERBS (Yamaha 990,Yamaha 2000,Lexicon PCM 90 or Equivalent)

4 X CHANNELS OF COMPRESSERS (Drawmer CL 241)

MONITOR SYSTEM REQUIREMENTS:

Min. 4 X Aux  Monitor

2 X U 230V, min 10A ( Bass + Keyboards)
